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Bijlage bij het ministerieel besluit van 25 Mei 1032,

Omstandig programma van de regelen in acht fe nemen voor
den bouw, de schikking en de bemeubeling der school-
lokalen gebruikt voor lager, bewaarschool-: en middelbaar
onderwijs. :

—

HOOPDSTUK I, — LOKALEN GEBRUIKT VOOR HET LAGER ONDERWIJS.
§ 1. — Plaats.

Het terre'n gekozen voor het bouwen van een school moet droog
zijn, poed verlucht, voorzien van drinkwater. Het moet op heét plat-
teland zooveel mogelijk op een hooge afzezonderde en stille plaats
ligpen en, in de steden. van de aanpalende huizen gescheiden zijn,
zoodat de geruchten van buiten ds orde en de:stilte njet kunnen
sioren. De omgeving mag n‘et gevaarlijk z'jn voor de kinderen.

Do keus van het terré’n is aan de goedkeuring der schoolover-
heden onderworpen, vooér de p'annen opgemaakt wordsn. De plan-
nén van den bouw, de opmetinzen en de bestekken worden den
Min‘ster van Kunsten en Wetenschappen voor onderzoek en goed-
keuring voorgelegd. ’ .

.In de mijndistric’en doet het beheer der mijnen een voorafgaande
onderzoek : de toelating tot bouwen wordt slechts verleend, zoo het
cnderzork heeft uitgewezen dat er geen ernstig gevaar te vreezeén
is voor de stzv'gheid der gebouwen. Ingeval er vrees zou bestaan
vooi grond:nzakkingen, moet men “afgezonderde en, zoo mogelijk.
niet voor vervorm'ng vatbare paviljoenen bouwen.

§ 2. — Uitgestrektheid van het terrein en van de gebouwen.

De omvang van hef terre’n en van de gebouwen moet in verhou-

ding zijn met hun bestemming en met het aan‘al op te nemen leer.

lingen. waarbij men ock rekening dient te houden met de toekomst-
vere'schten.

Om de vereischten te bepalen, moet men rekening houden met
vo'gende afmetingen :

Een klasse met kleedkamer : ongeveer 1 are. )
_ Open speelplaats : 4 m? per leerling, met een minimum van 3 aren

In de bijzondere xevallen, mag dit minimum- tol 2 aren beperkt
worden,

Op het platte’and ‘moet bovenden, voor een jongensschool waar
ket landbouwoenderwijs is ingericht, een proeftuin van 5 aren voor-
:i'e_n‘wor'den voor de leerlingen van den 4* graad.

Voor den 4" graad voor meisjes d’ent cen grasperk van ongeveer
2 aren voorzien. : =
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Weanneer het volstrekt noodig is een woning voor het schoo'hoofd
te bouwsn, moet men 2 aren voorzien:voor de won'ng, de bijge-
bouwen en kosr (binnenplaats). In de mate van het mogelijke moet
men voor het schoolhoofd een tuin van 5 aren voorbeheuden. In dit
geval zal deze tuin voor de lessen van den 4" graad dienen en zal
het niet volstrekt noodig zijn een bijzonderen tuin -voor het land-
bouwonderwijs te voorzien.

§ 3. — Verdeeling der lokalen.
) - Algemeene verdeeling.

Het aantal lokalen dat dient voorz'en, wordt bepaald door den
Minister van Kunsten en Wetenschappen, in ‘overleg met het
gemuventebestuur., d -

Do zalen moeten esn rechthoekigen vorm hebben, met afgeronde
hocken; de vensiers moeten in de lengtezijde aangebracht worden,

II. — Verdeeling van het licht.

"Daar de leerlingen noch van rechts alleen, noch van achteren,
noch van voren, noch van boven, 1 cht mogen krijgen, moet de ver-
licht:ng ofwel éénzijdig, en dan van links, ofwel tweezijd'g, en dan

- van links en van rechts, komen.

D3 klassen met éénzijdige verlich'ing bekomen hun licht langs
den Zuidkant of in een richting begrepen tusschen het Zuid-Oasten
en het Zu d-Westen. . ' .

Do tweez jdige verlich'ing kan slech!s aangenomen worden, war-
neer het volstrekt onmogelijk is de éénzijdige verlichting, als hier-
toven beschreven, te voorz.en.

Bij tweezijdige verlichting, moet de klasse ‘Zooveel mogelijk der-
wijre gericht zijn dat zij verl cht wordt langs het Zuid-Oosten en
ket Noord-Westen, met dien verstande dat de leerlingen 246
geplaa'st zijn dat zij aan hun Enkerzijde de verlichting uit het
Zuid-Oocsten hebben.

Verlichting langs het Zuiden is eer voordeelig, want gedurends
de. groote hitte, d. i. van -15 Juli tot einde Augustus, worden de
schoollokalen over het algemecen niet gebrulkt.

Kunstmatige verlichting.

Do lokalen moeten ook voorzien zijn van kunstmatige verlichting.
Aan de electrische verl chling door middel van diffuseurs dlent de
voorkeur gegeven. Het heeft zijn nut het bord te verlichten met een
1ij lampjes onder reflector,

I11. — Afmetingen der klassen.

De afmetingen der klassen zijn natuurlijk in verhouding met de
telangrijkheid van de centra en van het schoolwszen. In een zelfde
gioep Is het nutt g over enkele zalen met grootere opperviakte te
verwachte aantal leerlingen. Zij zullen dus verschillen volgens de
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beschikken met het oog op de mogelijkheid van tijdelijke overbevol-
king van een of meer klassen.

De oppervlakte van een klasse moet berekend worden op den voet
van 1™25 per leerling, met een minimum van 6 meter X 6 meter;
deze opperviakie omvat de noodige ruimte voor het verhoog, de kast.
de gangen, enz.

De hoogte van een lokaal is afhankelijk van zijn breedte, Zij wordt
vastgesield op volgenden grondslag :

A. Bij éénzijdige verlichting :

Voor klassen met ten hogste 30 leerlingen : 6 meter breedte:
7 meier lengte; 4 meter hoogte.

Voor klassen met ten hoogste 35 leerlingen : 6 meter breedte,
8 meter lengte; 4 meter hoogte. :

Voor klassen met ten hoogste 40 leerlingen : 6 meter breedte;
9 meter lengte; 4 meter hoogte.

Voor klassen met meer dan 40 leerlingen moet de breedte op
7T meter gebracht worden ¢n de hoogte op 4"50; men neemt dan
125 per leerling als grondslag voor de berekening der lengte.

De breede zalen zijn goed geschikt voor de klassen met verschil-
lende studiejaren; enge zalen beantwoorden aan de behoeften van
de klassen met een enkel studiejaar.

B. Bij tweezijdige verlichting :
Bij tweezijdige verlichting wordt de hoogte op 4 meter gebracht.
Zoowel bij een- als bij tweezijdige verlichting, mioet de op de
ongunstigste plaats zittende leerling, wanneer hij neergezeten naar

den bovendorpel van het venster kijkt, den hemel kunnen ontwaren
op een vensterhoogte van ten minste 30 centimeter.

IV. — Bepalingen betreffende den toegang tot de klassen.

Men mag niet rechtstreeks van de speelplaatsen of van den open- -

baren weg toegang hebben tot de klassen; kleedkamers of overdekte

- speelplaatsen moeten den overgang vormen.

Deze kleedkamers mogen geplaatst zijn :

a).. Dwars, over de heele breedte van het gebouw. Zij moeten
2 meter breed zijn en, zoo zij een trap naar de verdiepingen bevatten.
ter minste 2"50;

b} In de lengte van het gebouw : zij moeten van 1™75 ot 225
meten, volgens de groote der school. Zij moeten van de klassen
gescheiden zijn door schotten met glasruiten aan de bovenzijde
De hoogte van deze laatste soort van kleedkamers mag tot 3 meter
en zelfs minder beperkt worden, ingeval de ontwerpen der plannen
tot deze schikking genoopt wordt door den aard der constructie,

Een school met een enkel gemengde klasse behoort twee kleed-
kamers te hebben, gescheiden door een schot van 1™40 hoogte.

Deze kleedkamers moeten goed verlicht en ruim verlucht zijn.

De klassen mogen nooit door vaste of verplaatsbare houte schos-
ten van elkaar gescheiden zij.

§ 4. — Bouwwijzen, geschiktmakingen.

1. — Algemeene bepalingen.

De school heeft er niet « monumentaal » uit te zien; men hoede
er zich vé6r, haar dat karakter van « officieel gebouw » te geven,
zooals vroeger het geval was. Zij moet ¢en artisticken indruk. ver-
wekken door den sierlijken eenvoud, de vroolijkheid, de klaarheid
en de volmaakte aanpassing aan de omgeving.

De gebouwen mogen in een bepaalden stijl' opgevat worden, op
voorwaarde dat men de regels der gezondheidsleer, der opvoed-
kunde en der construclie niet ondergeschikt maakt aan die van
bedoelden stijl.

De regeering vericent geen tegenmoetkoming voor weelde en over-
tolligheid inzake <den vorm, de materialen en het aantal der lokalen.

Al wat vochtigheid kan veroorzaken of doen voortduren zal met
zorg vermeden worden. De naar het Zuid-Westen gekeerde gevels
moeten langs binnen beschermd worden door een vakkundig
gebouwden tegenmuur of door elk ander doeltreffend middel. De
vochtigheid uit den grond dient bestreden door de amvendlng van
gepaste toestellen en materialen.

11. — Bepalingen betre!rende de bevloering.

De bevloering der klassen, kleedkamers, gesloten speelplaat-
den, enz., moet uitgevoerd worden in harde materialen van goede
hoedanigheid en matigen prijs. De plinten moeten uitgegrond zijn .en

niet uitsteken op de bepleistering der lambrizeering.

In de deelen van het land waar de eik groeit, mag men ¢en eiken-
houten vloer in de klassen leggen, zuinigheidshalve en ook om een
oud plaatselijk gebruik in eere te houden.

De bevloering der klassen op de verdieping wordt gelegd op steek-
gewelven of op platen (vulwerk) in gewapend beton of in gewapen-
den hollesteen. Er moeten weinig kostende schikkingen getroffen
worden om <e sonoriteit dezer vioeren te vermijden.

I1l. —— Bepalingen betreffende de trappen.

" De trippen moeten uit brandvrije materialen, beton of steen, zijn;
de ijzere trappen met houten aantrede kunnen echter toegelaten
werden, De treden zullen ten hoogste 016 hoog zijn en ten minste
0%25 diep, van neus tot neus. De traparmen moeten recht zijn en
onderbroeken door bordessen van ten minste 1™50 diep. Elke traparm
mag niet meer dan 15 treden bevatten.

De trapleunings langs den muur- en langs de dagzijde moet stevig
bevestigd zijn op steunhoogte van de leerlingen en derwijze gebouwd
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dat de leerlingen er niet kunnen overstappen, noch zich laten afglij-
den of tusschen de balusters kruipen. De leun'ng der bordessen moet
““ten minste 1™10 hoog zijn. De harndgreep moet voorzien zijn van
metalen knoppen, op 1 meter afstand van elkander geplaatst.

1V. — Bepalingen betreffende de inrichting der klasse

. Rondom' de klasse moet een 120 hooge lambrizeering van cement
of ‘gemalen kalk aangebracht worden, De schoolzalen zullen in een
lichtjes groen of Blauw getinte witte kleur geschilderd of gewit
worden; de zoldering mag wit zijn. De kleur der lambrizeering mag
Leen btelie donkerder zijn dan dle der muren. De buitenschildering
muet in heldere tonen zijn, die in harmonie zijn met de omgeving.

“In de k.eedkamers moeten waschtafels voorhanden zijm, welke
: verbonden zijn met het riool en met de waterleiding.

. ¥ Deschool moet volkomen onafhankslijk zijn (ingangen, gangen,
speelplaatsen, privaten, enz.) van de voor andere diensten gebruikts
lokalen (als : gemeentehuis, nijverheidsschool, enz.). Daarom moeten
er in het bij het plan gevoegde besiek, gansch afzonderlijke hoofd-
stukken gew!jd worden aan de schoollokalen €n aan de lokalen die

“'met het onderwijs geen uitstaans hebben.

De klassen moeten zoo ver mogelijk verwijderd zijn van de straat
en er van gescheiden zijn door €en in de lengte loopende gang.
“ In de klassen mogen de penanten tusschen twee vensters niet
* meer dan O™60 breed zijn. De verticale wand van de vensteropening
" #ij Het bord moet zoo dicht mogelijk bij den dwarsmuur der klasse
~zijn om het bord behoorlijk te belichten. De afstand tusschen de
 onderzijde van den bovendorpel van het vensier en de onderzijde
“ der zoldering moet beperkt worden tot het strict noodige voor
*de bouwnoodwendigheden en "mag in geen geval meer bedragen
* dan’'0™35.

. De vensterbanken mogen n‘et meer dan 070 hoog zijn voor de
- klassen van den beganen grond en n’et meer danc0™85 voor die der
. verdieping. De vensterramen moeten wijd kunnen opengaan in een
--onderdeel en de impost moet althans gedeeltelijk van een tuimel-
. raam voorzien zijn.

Het is streng verboden de vensterruiten van de ramen die uitzien
_.op.de speelplaatsen of tuinen met kleur'te bestrijken of met vitrau-
_bhan.e te bedekken. Aan de venslers moeten _gordijnen hangen.

De estrade (verhoog) der klasse moet 1"20 breed en 0™15 hoog

zijn. Zij moet met tegels bevlioerd of van een parketvloer voorzien

L zijn; de houten estrade dient geweerd. De neus der. trede. moet

afgerond zijn. Voor de plaats van den lestenzar van den onderwijzer

- moet~het’ deel, dat het dichtst bij de vensteropeningen ligt, met
2030 % 1"50 voortuitspringen op de rest der estrade.
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HOOFDSTUK IV.
LOKALEN TEN GEBRUIKE VAN HET MIDDELBAAR ONDERWIJS.
§ 14. — Lokaal der middelbare scholen.
De bouw der middelbare scholen zal aan dezelfde rege!s onder-

worpen zijn als die welke gelden voor het oprichten van lagere

schaolen.
I. —— Jongensscholen.

De onmnisbare lokalen voor een middelbare jongensschool zijn :

{* Voorbereidende en middelbare klassen, waarvan het aantal
voor elke school zal worden vasigesteld door den Minister vas
Kunsten en Wetenschappen, in overleg met het gemeentebestuur;

2* Eén of meer bijkomende klassen, volgens de belangrijkheid
der school, voor de bijzondere cursussen (lessen in de oude talem
en niet-verplichte lessen, als daar zijn : de cursus in de steno-
Zactylographie, enz.);

2* Een studiezaal, die op zijn minst .al de lcerl[ngcn der middel-
bare afdéeling kan beutten.

" 4* Een kantoor met wachtkamer voor den bestuurder;

5* Een zaal voor de leeraars en, in de scholen met ten minste
250 leerlingen, een kantoor voor het toezichtspersoneel;

6" Een teekenzaal;

, 7* Eén. of twee zalen voor dcn handenarbeid (ijzer, hout, boet-
seeren, kartonneéren);

8* Een kabinet voor de natuurkunde, de scheikunde en de natuue-
wetenschappen;

9* Een zaal voor de verzamelingen;
10* Een muziekzaal;

11* Zoo het geneeskundig toezicht is ingericht, een zaal voor het
geneeskundig onderzoek van de leerlingen der voorbereidende afdee-
ling;

'12* Een ‘turnzaal met kleedkamer;

13* Een zaal voor de stortbaden;

14* Een open speelplaats mer een overdekte speelplaats en gezond-
heidsinrichtingen;

15* Een bergplaats voor cijwielen;
16* Een portierswoning;
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17* Eén zaal voor de voordrachten, met- vaste of levende licht-
beelden, €n voor de radie-uitzendingen. Deze zaal moet, voor zaover
zulks mogelijk is, al de leerlingen der school bevatten.

Eventueel dient er een refter voorzien voor de kinderen die hun
middagmaal in de school gebruiken;

18" Ingeval een tamelijk aanzienlijk aantal meisjes (20) de lessen
volgen van een middelbare jongensschool, moet er een kantoor voor-
zien zijn voor de studiemeesteres-leerares;

18* Een woning voor het schoolhoofd. iDeze bevat, buiten de
vertrekken opgesomd voor het huis van het hoofd der lagere schoal,
een salon of antvangskamer. Deze woning moet ruimer opgevat zijn
dan’die van den onderwijzer.

H. — Middelbare meisjesscholen.

Een middelbare meisjesschool omvat de verschillende hierboven
opgesomde lokalen; de zalen voorzien voor het onderwijs in den
handenarbeid (7°) moeten vervangen- worden door lokalen voor de
practische cursussen in de huishoudkunde (keuken en waschhu's met
kieedkamer) en een zaal voor de nuttige handwerken (knippen.
naaien).

II. — Wanneer e¢en groep terzelfdertijd een meisjesschool en een
wnuensschuo! omvat, kunnen de volgende lokalen gcmeenschnppell]k
zijn voor de twee mstellmgcn .

1° De kabinetten voor natuurkunde, scheikunde en ﬂaiuumien-
schappen;

2° De teekenzaal;
3* De muziekzaal;
4° De zaal voor het geneeskundig onderzoek;

5° De turnzaal en de zaal voor de stortbaden, voor. zoover er ln
totaal niet meer dan zes en dertig urnen turnles per week ruoelgn
gegeven worden voor de twee instellingen.

§ 15. — Koninklijke athenea.
l. — Algemeene bepalingen.

.De houv der athenea is onderworpen aan dezelfde regels als die
welke gelden voor het oprichten der lagere en der middelbare
scholen.

De onmisbare lokalen zijn : ‘

1* Klassen waarvan het aantal za} worden vastgesteld door du
Minister, in overleg met het gemeentébestuur;

2° Een zaal voor den godsdnenslcursns;






