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28 LES ECOLES PUBLIQUES EN BELGIQUE.

PROGRAMME
POUR LA CONSTRUCTION ET L'AMEUBLEMENT
DES MAISONS D ECOLES.

27 novembre 1874,

ART. 1. — Emplacement. — Le terrain choisi pour
la construction de I'école doir ¢érre sec, bien aéré, pourvu
d'eau de bonne qualité; a lacampagne, il sera, autant que
possible, dans une position ¢levée, isolée, et, dans les
villes, s¢paré des habitations voisines. [l doit étre a I'abri
de wute intluence malsaine et situé de manicre que les
bruits du dchors ne puissent troubler l'ordre et le silence.
Les abords doivent en &ure faciles et dégagés de tout ce qui
pourrait 'obstruer, le rendre humide ou malsain, ou présen-
ter du danger pour les enfants.

A moins d'impossibilit¢ bien constatée, il sera distant
de 150 metres au moins du cimeticre.

ART. 2. — Exposition et étendue du terrain et des bati-
ments. — L'¢tendue du terrain et des batiments sera en
rapport avec leur destination. La population scolaire scra
calculée a raison de 15 °/. de la population actuelle; il sera
¢noutre tenu comple des besoins de 'avenir.,

Il'y aura des préaux distincts avec entrées séparées pour
chaque sexe, et, dans les campagnes, un jardin de 1o ares
au moins, attenant, autant que possible, aux batiments.
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Les dimensions du préau seront calculées a raison de
3 métres carrés par €léve, sans qu'il puisse avoir moins
de 2 ares.

ART. 3. — Mode de construction. — Les batiments
doivent étre d'un aspect simple sans éire dépourvus de style.

Les salles d’école seront, autant que possible, disposées
au rez-de-chaussée,

Lorsqu’il y aura des classes a établir a I'étage, elles seront
consfruites sur voles ou sur voussettes entre poutrelles,

On ¢évitera soigneusement tout ce qui pourrait engen-
drer ou entretenir 'humidité. Dans ce but les fagades expo-
sces au sud-ouest scront garanties intérieurement par un
contre-mur d’une demi-brique, isolé de § centiméires et
rattaché au mur principal par des crochets en fer.

Les salles seront pavees en carreaux de ciment. Il y aura
en outre des lambris en bois ou en ciment de 1 métre a
1 20 de hauteur.

S'il y a un ¢tage, on apportera un soin tout particulier a
la construction de 'escalier. On évitera de le faire débou-
cher directement en face d une porte ou d’un corridor. Les
marches seront droites et auront, autant que possible,
30 centimetres de largeur, 16 centimetres d'élévation, et
1" 50 de longueur. La rampe sera solidement fixée a hau-
teur d’appui des enfants ¢t construite de fagon a empécher
les éléves de I'enjamber, de glisser sur la main-courante
ou de passer entre les barreaux.

Il y aura un palier pour quinze marches, au plus.

Les corridors auront au moins 2 metres de largeur.

Si le batiment comprend des picces pour le service de
I'administration communale, chaque local aura une entrée
distincte.
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Lorsque, sur un méme emplacement, on construira ila
fois une école de gargons et une école de filles, on séparera
le logement de l'instituteur et celui de I'institutrice, soit par
les classes, soit par les préaux. Si leterrain est suffisant, on
isolera complétement les habitations.

Chaque habitation comprendra au minimum les pieces
suivantes :

1* Parloir ou cabinet d’¢tude;

2° Cuisine servant aussi de salle a manger;

3° Lavoir contigu a la cuisine avec cheminée et pompes,
si c'est possible, pour deux sortes d’cau *;

4 Cave avec volte magonnée et escalier en pierres;

5° Trois chambres a coucher;

6° Grenier planchéié;

7» Un refuge avec petit bitiment annex¢ contenant des
lieux d’aisance pour l'instituteur, un fournil au besoin, et,
dans les communes rurales, une étable, s'il y a lieu.

La cuisine aura au minimum 20 métres carrés de super-
ficie.

Les pi¢ces du rez-de-chaussée auront au moins 3= 6o dc¢
hauteur, et celles de 1'élage 3™ 50 de plancher a plancher.

Aucune communication intérieure ne pourra exister
entre I’habitation et la salle d’'¢cole.

ART. 4. — Distribution intérieure, séparation des sexes,
division des classes. — Il y aura une salle séparée pour
chaque classe de 7o ¢léves au maximum,

Dans les ¢écoles mixtes, la séparation des sexes se fera
uniquement par la disposition des bancs-pupitres.

ART. §. — Dimension des salles. — On calculera la

1 Eau i boire et cau destinée aux besoins domestiques.
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surface a raison de 1 métre par éléve, y compris I'espace
a laisser pour les couloirs, I'estrade, les armoires-biblio-
theéques, etc.

La capacit¢ ne pourra étre inférieure a 4™ §qo0 par en-
fant, ce qui suppose une hauteur minimum de 4™ 5o.

ART. 6. — Distribution de la lumiére.— On donnera
aux salles la forme rectangulaire, avec angles 1égérement
arrondis; les fenétres seront placées latéralement.

Celles-ci seront pratiquées, autant que possible, dans
la direction du sud-est et du nord-ouest.

S'il y a impossibilite de disposer les fenétres de deux
cOtés, on en établira au moins & la gauche des ¢léves; on
en pratiquera en outre, s'il est possible, dansle mur opposé
a l'estrade.

Le nombre représentant la surface vitrée des fenltres
sera au moins égal au vingti¢éme du nombre représentant
la capacité cubique de la salle.

Les carreaux inférieurs pourront ¢tre en verre dépoli.

La partie supérieure des chissis sera disposée de manicre
a pouvoir s'ouvrir a volonté.

Les cotés et 1'appui des baies des fenctres seront ¢vasds.

Les fenétres seront garnies de stores disposés de ma-
niére a se déployer de bas en haut, au lieu de se dévelop-
per de haut en bas.

Dans les écoles ot U'on emploie la lumiére artificielle
(classes du soir, classes d’adultes, etc.), on aura soin d'ex-
pulser au dehors les produits viciés de la combustion en
plagant, au-dessus des appareils d'éclairage, des tuyaux
fumivores mis en communication avec une cheminée d’ap-
pel et disposés de fagon a activerla ventilation. On réservera
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entre les tables de travail et les réflecteurs une distance
d’environ 1®,40, afin de protéger la téte des €léves contre
un exces de température.

ART. 7. — Ventilation et chauflage. — La ventilation
¢t le chauffage seront combinés de manicre a maintenir dans
les salles une température moyenne de 14° 4 16° centigrades
(constatée a l'aide de thermometres a demeure) et a renou-
veler au moins deux fois par heure 'air contenu dans
chaque classe.

ART. 8. — Préaux ou cours d'exercice. — Les preaux
ou cours d'exercice seront clos de murs de 2 métres a 2»,50
de hauteur ¢t garnis de quelques arbres.

Le sol bauu, tass¢ et draind, s'il en ¢st besoin, sera re-
couvert d'une couche de scories ou de gravier.

On pourvoira i I'écoulement des eaux pluviales.

1l estadésirer quiil y ait dans chague préau une fontaine
ou une 'l'll)l.nl“.'.

Il sera reserve un local spécial pour les exercices gym-
nastiques. Au besoin il y aura un large auvent ou hangar
expos¢, autant que possible, au midi, pour servir de licu
de réeréation pendant les jours humides et froids.

ART. 9. — Vestiaires, lavoirs et lieux d'aisance. — 1l
convient d*établir en dehors des classes er pour chaque sexc
un lavoir ainsi qu’un vestiaire bien acris. Ce vestiaire sera
muni de porte-manteaux et de porte-parapluies avee crochets
numérotés, ainsi que de planches ou de casiers servant a
déposer les paniers des enfants.

Les lavoirs seront pourvus de robinets en quantité suffi-
sante pour servir aux ablutions des ¢leves et développer
ainsi chez cux les habitudes de propreté.
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Il 'y aura un siége d'aisances par 15 filles ou 25 gargons,
et un urinoir pour 1§ gargons.

Les lieux d’aisances seront séparés pour chaque sexe et
divisés en compartiments distincts pour chaque enfant,

Les urinoirs seront divisés de la méme manicre; les
scparations et les revétements seront en grés vernissé,

La toiture sera ¢tablie de manicre a mettre les siéges et
les urinoirs a I'abri de la pluie et de la neige. Elle aura
au moins o=, 85 de saillie.

Les siéges seront proportionnés a I'age des enfants, et
les portes établies de fagon a ce que la téte et les pieds
restent visibles,

Les fosses d’aisances seront construites sous forme de
citernes étanches, 4 fond concave, et munies d’un tuyau
d’acrage, que l'on adossera a un des murs principaux de
I'école et qui dépassera le faite du toit le plus élevé,

Pour ¢tablir les lieux d’aisances inodores, sans étre
obligé¢ d’y adapter des conduites d’eau, on aura recours aux
systémes dits & évent,

ARrT. 10.—CArrangement et ameublement,— Les bancs-
pupitres seront a deux places et munis d’un dossier 4 hau-
teur des reins.

1ls scront appropri¢s autant que possible & la taille des
¢Eleves.

On adoptera un modele spécial pour les filles en dge
de s’occuper des travaux de couture.

L’estrade aura environ 2§ centimétres de hauteur sur
1",50 de largeur. On la placera contre le mur auquel les
enfants font face et, autant que possible, dans toute la lon-
gueur de ce mur,
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Qutre les bancs-pupitres, la table-bureau de l'institu-
teur et l'estrade, les objets indispensables dans toute école
primaire sont :

1° Un buste ou un portrait encadré du roi.

2* Un christ.

3° Une ou deux armoires-bibliothéques.

4° Une planche noire fixe qui s’¢tendra, autant que pos-

sible, sur toute la longueur de l'estrade. Elle aura au moins -

1*,25 de hauteur.

Il y aura, en outre, un tableau mobile par division d’¢-
léves.

5° Un poéle a air chaud ou calorifére-ventilateur.

6° Une collection de¢ poids et mesures, y compris une
balance a plateaux, une balance a bascule et une chaine
d’arpentage.

7° Deux collections, au moins, de tableaux propres a
l'enscignement par intuition (histoire naturelle, histoire
sainte, histoire nationale, etc.).

8° Une carte d’'Europe, une carte de la Belgique, une
carte de la province, un globe et le plan cadastral de la
commune,

9° Une petite collection d’objets d’histoire naturelle
composée, autant que possible, de spécimens recueillis dans
la localit¢ ou dans les environs.

10* Une horloge.

11° Quelques instruments de physique.

12¢ Une collection des principales formes géométriques.

13° Des cadres pour afficher le programme des legons
et le réglement de I'école,

14 Des thermométres dont un au moins sera placé a
demeure dans chaque classe.

Scho'ol maken in architectuur
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La peinture ou le badigeonnage des salles d’école doit
¢tre de couleur gris-clair tirant de préférence sur le bleu;
le blanc mat sera évité, sauf pour les plafonds.

CIRCULAIRE N° 3.

7 mai 1875.

Aux termes du réglement du 25 novembre 1874, les
conseils communaux, aprés avoir arrét¢ les plans, devis et
cahiers des charges pour la construction des maisons d’¢cole,
doivent transmettre ces documents au gouverneur qui, aprés
instruction, les soumet & la députation permanente.

Afin de mettre ce collége a méme de juger s'ils réunis-
sent les indications imposées par le programme du 27 no-
vembre 1874, il faut que les administrations communales
fournissent les pieces nécessaires a la parfaite intelligence
des locaux et notamment les suivantes :

1* Un plan d’ensemble dressé¢ d'aprés le cadastre sur un
rayon de 200 a 3oo métres et indiquant: a le lieu d’empla-
cement; b les dépendances de I'école y compris le jardin de
'institution ; ¢ les rues, les jardins et les constructions qui
se trouvent dans le voisinage ;

2° Un extrait de la matrice cadastrale en ce qui concerne
la superficie du bitiment et de ses dépendances;

3° Le plan détaillé du batiment et de ses annexes, y
compris les lieux d'aisances ;

4* Le devis estimatif de la dépense ainsi que le procés—
verbal d'adjudication des travaux;

s Un ¢état de renseignements conforme au modéle A,
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direction de leur maitre, s’y livrent aux exercices qui leur Une corde pour les pas de géant;

sont prescrits. Une double corde lisse;

Les appareils le plus fréquemment employés sont Des perches verticales;
(fig. 5) : Des perches obliques;
Une planche d’assaut;
Une corde lisse;

{ Un portique et ses accessoires.
%) ool ' 3 | La cour a air libre est excellente, lorsque le temps lo
- Sl s s . ~ - . " .
5 by OB | permet; en cas contraire, on supplée a son insuffisance, pen-

dant les mauvais jours, par des salles couvertes et fermées,
ou simplement couvertes et libres sur une ou plusieurs de
leurs faces.
Les exercices bien dirigés contribuent beaucoup a
' inspirer a l'enfant plus de respect pour son corps, a lui
donner plus de prestesse et d’agilité, un maintien plus
convenable, des manicres plus aisées et une attitude plus
digne*.
Dans les grandes écoles urbaines, les filles et les gargons
ont chacun leur gymnase (fig. 2 et 3) dispos¢ dans des salles
distinctes; dans les écoles moins importantes, le méme

La balangoire simple;
La balangoire double ; gymnase sert a la fois aux enfants des deux sexes.

Dans les deux cas, si le gymnase ¢st 2 Uintérieur d’un
batiment, il occupe la hauteur du rez-de-chaussée et de

Un escalier pour les sauts en profondeur;

Un fossé pour les sauts en largeur;
I'élage au-dessus, est vaste, trés-aéré et éclairé; il a son sol

formé de sable fin ou de sciure de bois de liége.

Dans les écoles rurales, le gymnase est placé sous un
hangar abritant les appareils, ou bien il occupe une partic
de la cour de réeréation couverle.

Ce qu'il est utile de remarquer surtout, c'est qu’il est

Un sautoir mobile;

Une perche et un cible pour la lutte;
Un mit pour les pas de géant:

Un cercle de pierre;

Un cercle de piquet;

Une perche horizontale ;

Un mit vertical ; 1. Rapport présenté aux Chambres par M. le Ministre de 'inté-
Une ¢chelle oblique; ricur en 1874,
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CLASSES.
Forme. — Surface. — Dimensions, -- Nomlbre déléves.

Le nombre d’éléves que contient une classe est de 30
a 50, rarement plus, méme dans les ceoles rurales; dans les
écoles urbaines, ce chifire n'est jamais atweint.

Les réglements preserivent de calculer la surface de la
classe de fagon a donner a chaque enfant 1*,00 carr¢ de
surface libre; mais, dans la pratique, cette clause est sou-
vent moditiée : la surface réglementaire est jugce insutfi-
sante, et on laugmente. Une des causes, ou plutot la
cause la plus fréquente de cetie moditication au reglement,
provient du choix du modcle des bunes-pupitres en usage.
Avee lancien modele, sur lequel 4, 5 ou 8 ¢leves sTas-
seyaient cdte a core, cette surface sufiisait, mais ces si¢ges
n'avaient aucun appui pour les reins, ¢t ne permettaient
pas de ménager un passage entre deux lignes consceutives de
bancs pour assurer la surveillance du muitre j avee un des nou-
veaux modéles de pupitres disposcs poir ne recevoir qu'un
ou deux Cléves a la fois, cette surface n’a plus sufli et ila
fallu l'augmenter. Ainsi, les classes de 'école du boulevard
de Hainaut, a Bruxclles, installées, il est vrai (fig. (5 ¢t 16,
dans des conditions exceptionnelles, ont 6,25 sur 8 mcires,
soit go metres de surface; cependant clles ne contiennent
que 30 eléves, et pourraient au plus en contenir 36 ayant
chacun un sicge et une table isolés : chaque ¢leve occupe
ainsi 1®,40 a 1,66, Dans d'autres <écoles, au contraire,
qui ont adopté le mobilier a deux places, sans passage
intermédiaire entre les lignes de banes, on trouve des

classes contenant  sensiblement autant d’¢leves qu’elles
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ont de mérres carrés de surface, A 1'école du boulevard
du Midi, a Bruxelles, par exemple, les classes (fig. 17
¢t 18) ont 7,10 sur 6 mcires, soit 42",60, et conticnnent
42 cleves assis sur des banes 4 deux places; quelquefois
méme, surtout dans les ceoles rurales, cette proportion n'est
pasatweinte, etl'on voit des classeslargement ouvertes sur une
ou deux deleurs faces et cclairées surlacampagne, ne donner
sans inconyénients que o™, 9o et méme o™, 80 a leurs éléves.
Cente prescription relative a la surface néeessaire a chaque
Cleve n'a done rien de strictement absolu; une classe des-
tince 4 de tous jeunes enfants peut offrir moins de 1 métre
par ¢léve, tandis quiune classe destinée a des jeunes
gens doity au contraire, augmenter cette surface. — La
question de U'emplacement sur lequel s’éléve 1'école n'est
pas non plus sans influence sur la dimension des classes : il
ost evident que si celle=ci est entourée de hautes construc-
tions qui Venveloppent de tous cowgs, elle a besoin d'avoir
des salles plus vastes qu'une école ¢levée en plein champ,
inondée de tous cotés d'air et de lumicre.

Cette observation sur la surface de la classe s’applique
cgalement a la hauteur sous plafond qui, réglementaire-
ment, doit ¢tre de 4,50, Cependant cette hauteur est géné-
ralement adoptée, ¢t les moditications qu'elle subit ne
se produisent gucre que dans des batiments anciens trans—
formgs.

La forme de la classe est presque toujours celle d'un
rectangle allonge s la lumicre vient d'un des grands cotds;
lestrade, ou plutdt la place du maitre, est au fond, la porte
d'entrée du co1é opposé a celui des fenétres et une porte de
communication met souvent, dans les ¢coles comprenant

plusicurs classes, toutes les classes en communication les






